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F-35XP FUSION, KARKASO MONTAVIMO VINIŲ KALIMO ĮRANKIS, CH

10G2001N
Senco F-35XP su Fusion technologija, užtikrinančia tikrą
pneumatinį pojūtį, greitį ir galią bei patogumą naudojant
belaidį įrankį. F-35XP įkala karkaso vinis iki 90 mm x
3,8 mm į kiečiausius pagrindus be išlaidų ir rūpesčių dėl
kuro elementų. Dėl savo tvirtos ir patvarios konstrukcijos
F-35XP idealiai tinka profesionaliems karkaso
montuotojams ir rangovams.

TAIKYMO SRITYS
Rėmai, grindų paklotai, apvalkalai, terasos danga,
dailylentės, tvoros, padėklai ir dėžės

YPATYBĖS
• Gegnių kablys

• Be įrankio reguliuojamas įkalimo gylis

• LED lemputė

• Apsauga nuo kalimo be vinių

• Pakartotinai pripildoma oro jungtis

• Stipri vinių kalimo mechanizmo apsauga

• Šviesos diodų matuoklis

• Pasirenkamas paleidiklis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinės temperatūros
intervalas

−7 - 40 °C

Sujungimo rūšis Popierinis sujungimas

Vinies rūšis CH vinių juostos

Pridedama dėžė Taip

Grynas svoris 5,16 kg

Kalimo režimas Dvigubas

Dėtuvės talpa 60 vienetai

Baterijos įtampa 18 V

Baterijos srovės stiprumas
amperais

3 Ah

Šūvių skaičius po įkrovimo 600

Baterijų skaičius komplekte 2 vienetai

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris 10G2001N

GTIN 8715274253732

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS

50 - 90 mm

2,87 - 3,8 mm
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STIPRINĀJUMI

PAVADINIMAS APDAILA KODAS

HC lygių vinių juosta, 3,1x75 mm Šviesus bazinis, standartinio
tempimo

HCxxAPBKR

HC lygių vinių juosta, 3,1x75 mm Paprastas cinkuotas HCxxAAB

HC lygių vinių juosta, 3,1x90 mm Šviesus bazinis, standartinio
tempimo

HCxxAPB

HC lygių vinių juosta, 3,1x90 mm Karštai cinkuotas, 3 HCxxESBKR

HC lygių vinių juosta, 3,1x75 mm Paprastas cinkuotas HCxxAABKR

PRIEDAI

PAVADINIMAS KODAS

DuraSpin 2.5 įrankių baterija 3,0 Ah VB0194

PAVADINIMAS KODAS

Tamsinti apsauginiai akiniai PC1167


